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	Положение

по организации безопасного проведения
огневых работ 

Срок действия до отмены




	1.0.  Назначение.

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования безопасности при проведении огневых работ на территории предприятия.

1.2.  Положение разработано на основании требований следующих нормативных документов:

–   Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ – 01-03.

– Типовая инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах РД 09-364-00.

–   Межотраслевые правила по охране труда при электро - и газосварочных работах ПОТ РМ 020-2001.

–  "Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения"

ПОТ РО 14000-005-98.

–  Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металлов 1009-73.
1.3.  С вводом в действие «Положения по организации безопасного проведения огневых работ утрачивают силу все ранее введённые в действие на предприятии документы, регламентирующие безопасность при проведении огневых работ.

2.0.   Диапазон применения.

Требования настоящего Положения обязательны для выполнения всеми должностными лицами и работниками предприятия, а также работники сторонних организаций, выполняющих огневые работы на территории предприятия и вовлечёнными в процесс согласования разрешения на проведение огневых работ.

3.0.  Термины и определения.

3.1. Огневые работы – производственные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температур, способных вызвать воспламенение материалов, веществ и конструкций (газопламенная сварка, электросварка, кислородная резка, резка металла при помощи угловой шлифовальной машины, паяльные работы, варка битума, кровельные работы с применением газовоздушных горелок, и т.п.).

3.2. Аварийные работы – огневые работы, выполняемые на оборудовании, коммуникациях, системах жизнеобеспечения с целью оперативного устранения неисправностей, аварий, которые могут привести к взрыву, пожару, гибели, травмированию людей или остановке основного технологического процесса.

3.3.  Предназначенное место для проведения огневых работ – территория для проведения огневых работ, соответствующая определенным требованиям, на котором проводятся огневые работы без оформления наряда-допуска. Обозначается в соответствии с Приложением №1. Не разрешается размещать места, предназначенные для проведения огневых работ в пожароопасных и взрывопожароопасных помещениях.

3.4. Территория непредназначенная для проведения огневых работ – временное место проведения огневых работ, не входящее в перечень территорий, предназначенных для проведения огневых работ. Проведение огневых работ на непредназначенных территориях возможно только после оформления наряда допуска и принятия определенных мер безопасности.
3.5. Опасная территория – участок или территория, на которой проведение огневых работ допускается только в дневное время (за исключением аварийных случаев) после выполнения специальных мероприятий, предотвращающих возникновение взрыва или пожара, вплоть до остановки производства. Перечень опасных территорий определён в Приложении №3.

3.6. Наряд-допуск на выполнение огневых работ (далее по тексту – «наряд-допуск») документ, оформленный и подписанный должностными лицами, вовлеченными в процесс согласования наряда-допуска и утверждённый в установленном порядке. Он определяет обязательные для исполнения мероприятия по пожарной безопасности при подготовке и проведении огневых работ на «непредназначенных» и «опасных» для выполнения огневых работ территориях и объектах. Форма наряда-допуска приведена в Приложении №4.
3.7. Лицо, выдающее наряд-допуск – директор производства, начальник цеха или лица, исполняющие их обязанности. В исключительных случаях, для предотвращения простоев при выполнении огневых работ на удаленных участках цеха, наряд-допуск может выдаваться обученным и аттестованным начальником участка, назначенным приказом по дирекции.

3.8. Ответственный за подготовку места проведения огневых работ – работник из числа эксплуатационного (механик, энергетик, электрик участка, электрик), производственного персонала (старший мастер, мастер) или руководитель проекта, назначенный лицом, выдающим наряд-допуск для осуществления подготовительных мероприятий для проведения огневых работ. В отдельных случаях, лицом, ответственным за подготовку места проведения огневых работ и за выполнение огневых работ может назначаться одно и то же лицо.

3.9. Ответственный за проведение огневых работ – должностное лицо из числа руководителей, выдающих наряд-допуск, или назначенное лицом, выдающим наряд-допуск обученных и аттестованных по правилам пожарной безопасности при проведении огневых работ. В отдельных случаях руководителем работ может быть назначен линейный руководитель, если он прошел обучение по пожарно-техническому минимуму и сдал экзамены.
3.10. Исполнители огневых работ – работники организаций, не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение по профессии, обученные и аттестованные по правилам пожарной безопасности при проведении огневых работ, имеющие документы, подтверждающие право выполнения данного вида огневых работ (квалификационное удостоверение) и талон о прохождении пожарно-технического минимума, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже II. 

3.11. Наблюдатель – работник, участвующий в проведении огневых работ, обученный по правилам пожарной безопасности при проведении огневых работ, применению установок и первичных средств пожаротушения и оповещения работников при пожаре.

3.12. Инспектор объектовой пожарной охраны – сотрудник договорного подразделения федеральной противопожарной службы, функционально отвечающий за профилактику пожаров на предприятии.

4.0. Обязанности должностных лиц и исполнителей.

4.1. Ответственными за правильную организацию и безопасное выполнение огневых работ являются:
– лицо, выдающее наряд-допуск;
– ответственный за подготовку участка к проведению огневых работ;
– ответственный проведение огневых работ;
– исполнитель огневых работ;
– наблюдатель.

4.2. Лицо, выдающее наряд-допуск отвечает за необходимость и возможность безопасного производства огневых работ, правильность и полноту указанных в наряде-допуске мер безопасности, достаточность квалификации лица, ответственного за проведение огневых работ, оно обязано:

а) выдать и зарегистрировать в журнале наряд-допуск на проведение огневых работ;

б) разработать мероприятия по безопасному проведению огневых работ и обеспечить их выполнение;

в) назначить лицо ответственное за подготовку и проведение огневых работ из числа ИТР, прошедших обучение по курсу пожарно-технического минимума, знающих условия подготовки и правила проведения огневых работ;

г)  после закрытия наряда-допуска расписаться в графе журнала о возвращении наряда;

д) обеспечить хранение в течение 1-го года 1-й экземпляр закрытого наряда-допуска вместе с журналом регистрации.

4.3. Лицо, ответственное за подготовку участка к проведению огневых работ несёт ответственность за организацию и выполнение мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском при подготовке к огневым работам, оно обязано:

а) выполнить в полном объёме все мероприятия, предусмотренные нарядом-допуском по подготовке оборудования, участка к проведению огневых работ;

б)  оградить опасные зоны и обозначить их предупредительными знаками и надписями;

в) организовать и провести чистку оборудования и территории участка в радиусе 10,5 м от взрывоопасных, легковоспламеняющихся и горючих веществ и материалов пожаробезопасным способом;

г)  закрыть все отверстия в смежные и нижележащие пространства, и помещения, а также вентиляционные и канализационные системы негорючими материалами;

д) обеспечить своевременное проведение анализа воздушной среды на месте проведения огневых работ лабораторией промышленной санитарии в опасной зоне до начала проведения работ;
е) уведомить руководителя смежного (технологически связанного) подразделения о времени проведения огневых работ, об отключении линий коммуникаций и т.п.
ж) проверить наличие и укомплектованность в зоне проведения работ внутренних пожарных кранов, пожарных щитов, исправность огнетушителей, которые могут быть использованы при возникновении пожара при проведении огневых работ.

4.4. Ответственный за проведение огневых работ отвечает за выполнение мероприятий, указанных в наряде-допуске, сдачу его на хранение, соблюдение исполнителями мер безопасности при выполнении огневых работ. Он обязан:

а) проверить полноту и качество выполнения мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском на выполнение огневых работ;
б) проверить наличие и срок действия квалификационных удостоверений и талонов по прохождению пожарно – технического минимума у исполнителей огневых работ;

в) проверить наличие и соответствие средств индивидуальной защиты условиям проведения работ (спец. одежды, спец. обуви, защитных щитков и др.),

г) при необходимости обеспечить исполнителей огневых работ дополнительными средствами индивидуальной защиты (противогазы, спасательные пояса, верёвки и т.д.) и проконтролировать их правильное использование;
д) перед началом работы проверить исправность оборудования, применяемого при проведении огневых работ, сроки испытания и освидетельствования, указанные на оборудовании (баллоны, редукторы, манометры);

е) обеспечить место проведения огневых работ необходимыми средствами пожаротушения, проверить их исправность;

ж) удалить за пределы опасной зоны посторонних лиц, не задействованных в огневых работах и не допускать их нахождения в опасной зоне при проведении работ.

з) оградить место проведения работ, установить предупреждающие знаки и надписи для обозначения территории, где будут производиться огневые работы;

и) обеспечить нахождение наряда-допуска на видном месте в течение всего времени выполнения работ в зоне их проведения;

к) сообщить о месте проведения огневых работ, времени начала и окончания работ менеджеру по промышленной санитарии, менеджеру по пожарной безопасности дирекции по охране труда, здоровья и экологии;
л) контролировать выполнение противопожарных мероприятий при проведении огневых работ;

м) контролировать состояние воздушной среды на месте проведения огневых работ (по указанию менеджера по промышленной санитарии) и в случае необходимости прекращать огневые работы;
н) при возобновлении огневых работ после перерыва проверить состояние места их проведения и оборудования, убедиться в наличии ограждений, предупреждающих плакатов и надписей;

о) приостанавливать проведение огневых работ при возникновении опасной ситуации в зоне проведения работ или выявления нарушений правил пожарной безопасности при их проведении, а так же по требованию представителей дирекции по ОТ,ЗиЭ, пожарной охраны;

п) после окончания огневых работ проверить рабочее место на отсутствие возможных источников возникновения огня.

4.5. Исполнители огневых работ отвечают за выполнение всех мероприятий по охране труда и пожарной безопасности, предусмотренных для исполнителей при выполнении огневых работ, они обязаны:

а) иметь при себе квалификационное удостоверение и талон пожарно-технического минимума и наряд- допуск на проведения этих работ;

б) получить инструктаж по безопасному проведению огневых работ и расписаться в наряде-допуске, а исполнителям сторонней организации – дополнительно получить инструктаж по охране труда и пожарной безопасности при проведении огневых работ в данном цехе;

в) ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения огневых работ;

г) приступить к огневым работам только по указанию лица, ответственного за проведение огневых работ;

д) выполнять только те работы и только на том месте, которые указаны в наряде-допуске;

е) соблюдать меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске;

ж) пользоваться при работе исправным инструментом, приборами, оснасткой;

з) работать в чистой, исправной, спец. одежде и спец. обуви и других средствах индивидуальной защиты, предусмотренных нормами и правилами;
и) уметь пользоваться средствами пожаротушения;

к) прекращать огневые работы при возникновении опасной ситуации и по требованию руководителей или проверяющих;
л) после окончания огневых работ тщательно осмотреть место проведения работ, в случае выявлений нарушений, способствующих возникновению очагов пожара, травмирования работающих или возникновению возможных аварийных ситуаций, принять меры по их устранению.

4.6. Наблюдатель отвечает за поддержание противопожарного режима во время, и после окончания огневых работ, он обязан:

а) проверить исправность и наличие на месте проведения огневых работ огнетушителей, пожарного рукава со стволом, присоединённого к пожарному крану внутреннего противопожарного водопровода;

б) уточнить расположение вблизи места проведения работ телефонной связи и систем оповещения при пожаре, убедиться в их работоспособности;

в) проверить полноту закрытия проёмов, отверстий от попадания искр в смежные и ниже расположенные пространства противопожарной тканью, смоченной водой и негорючими щитами;

г) постоянно находиться на месте проведения огневых работ, наблюдать за соблюдением мер пожарной безопасности на месте проведения работ, ликвидировать очаги возгорания;

д) проверить после окончания огневых работ отсутствие очагов возгорания на месте проведения огневых работ и в смежных пространствах и помещениях в первые 30 минут постоянно или до 3 часов по указанию ответственного за проведение огневых работ.

4.7. Инспектор объектовой пожарной охраны согласовывает виды и количество первичных средств пожаротушения необходимых на месте проведения огневых работ, а также полноту и качество предлагаемых противопожарных мероприятий в наряде – допуске. Осуществляет периодический контроль за проведением огневых работ на протяжении всего времени их проведения.

4.8. Лицо, выдавшее наряд-допуск на проведение огневых работ, начальник участка, где проводятся огневые работы, руководители сторонних организаций, лица ответственные за подготовку и проведение огневых работ, исполнители несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с действующим законодательством.

5.0. Порядок организации огневых работ на предназначенных местах

5.1. Организация постоянных сварочных мест производится в соответствии с приказами руководителя структурного подразделения (бизнес - единицы). Основанием для организации постоянного места проведения огневых работ является выполнение в полном объеме требований настоящего положения к постоянным местам, что подтверждается заполненным «Контрольным листом постоянного места проведения огневых работ» (приложение №2). Форма проверки заполняется комиссией состоящей из: менеджера по пожарной безопасности предприятия, уполномоченного представителя договорного подразделения федеральной противопожарной службы, представителя структурного подразделения в котором организуется постоянное место проведения огневых работ и утверждается директором по ОТ, З и Э. Все постоянные места проведения огневых работ учитываются в реестре, который ведется в электронном виде на сервере предприятия и заполняется менеджером по пожарной безопасности. Основанием для внесения постоянного места проведения огневых работ в реестр является приказ руководителя структурного подразделения об организации постоянного места. 

5.2. Постоянные места проведения огневых работ в помещениях, в конструкциях которых используются горючие материалы, оборудуются в виде кабины открытого типа без потолка и закрытого типа с потолком. Площадь кабины на один пост должна быть достаточной для размещения стола, электросварочного оборудования, изделий, стеллажа для хранения электродов, инструмента, но не должна иметь площадь в плане менее 4x2 м при высоте сторон 2м. Свободная площадь для сварщика должна составлять не менее 2,5м2. Высота кабины закрытого типа должна быть 2,2м.
5.3. Сварочный стол должен быть металлическим, крышка стола из стали должна быть толщиной 10мм, а из чугуна – не менее 20 мм. К нижней части крышки стола должен быть приварен болт диаметром 16мм с гайкой для крепления обратного провода.

5.4. Рабочее место должно быть обеспечено металлическим ящиком для огарков электродов.

5.5. Постоянные места проведения огневых работ должны быть оборудованы исправным противопожарным инвентарем (тип, количество и место размещения инвентаря должны быть определены в «Проверочном листе проверки соответствия предназначенного (постоянного) места для проведения огневых работ без оформления наряда-допуска» (приложение №2). Содержание противопожарного инвентаря должно осуществляться в соответствии с «Положением по организации учёта и эксплуатации, выявлению и устранению неисправностей первичных средств пожаротушения» П-ОТ,ЗиЭ-28.
5.6. Освещение постоянных мест проведения огневых работ должно осуществляться напряжением не выше 42 В.

5.7. На постоянных местах проведения огневых работ допускается иметь по одному запасному баллону с кислородом и горючим газом. Все остальные баллоны должны храниться в металлических шкафах за пределами цеха в специально оборудованных для этого местах.

5.8. Каждое место, предназначенное для производства огневых работ, должна быть обозначена надписью “Постоянное место проведения сварочных работ” с указанием мероприятий по защите персонала (см. приложение №1).

5.9. На каждом постоянном месте проведения огневых работ, должна находится следующая документация:

– настоящее положение

– списки средств индивидуальной защиты (СИЗ), которыми должны пользоваться работники. Типы СИЗ должны соответствовать работам, проводимым на этом участке.

– контрольный лист периодической проверки постоянного места проведения огневых работ (приложение №5)

5.10. Все постоянные места проведения огневых работ должны оборудоваться вытяжной вентиляцией. Для улавливания сварочного аэрозоля у места его образования на стационарных постах, следует предусматривать местные отсосы.

5.11. Контроль за поддержанием надлежащего порядка в постоянных местах проведения огневых работ осуществляется ежемесячно лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности с отметкой в контрольном листе периодической проверки постоянного места проведения огневых работ (приложение №5). В случае выявления нарушения требований настоящего положения к постоянным местам проведения огневых работ об этом уведомляется руководитель структурного подразделения издавший приказ об организации постоянного места, все виды огневых работ при этом проводятся только после оформления наряда-допуска в соответствии с настоящим положением. 
6.0.  Порядок организации огневых работ на непредназначенных территориях.

6.1.  На проведение всех видов огневых работ в непредназначенных местах должен быть оформлен наряд-допуск.
6.2.  Бланки нарядов-допусков хранятся у начальника цеха и учитываются при выдаче в цеховом «Журнале учёта выдачи нарядов на выполнение работ повышенной опасности».

6.3.  Решение о необходимости проведения огневых работ на непредназначенных для этого местах принимает лицо, выдающее наряд-допуск после того, как рассмотрены все другие способы выполнения работы без применения источников опасности возникновения пожара.

6.4. Ответственный за проведение огневых работ:

– проверяет подготовку места проведения огневых работ,
– согласовывает с пожарной охраной предприятия вид и количество необходимых на месте проведения работ первичных средств пожаротушения, полноту и качество предлагаемых в наряде допуске противопожарных мероприятий
– и подписывает у лица, выдающего наряд-допуск, 

– при необходимости делает заявку лаборатории промышленной санитарии на проведение замеров воздушной среды, перед началом проведения огневых работ. При отсутствии необходимости проведения замеров воздушной среды, по согласованию с менеджером по промышленной санитарии, делает запись «Не требуется» в разделе 6 наряда-допуска.
6.5. Наряд-допуск для выполнения огневых работ на «Опасных территориях» (приложение №3) выдаётся директором по направлению по представлению руководителя подразделения, службы после выполнения в полном объёме «Плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при подготовке и выполнении огневых работ», согласованного с ПЧ и прилагаемого к наряду-допуску.

6.6. Наряд-допуск на выполнение огневых работ в выходные и праздничные дни на непредназначенных территориях, не относящихся к «Опасным территориям» выдаёт руководитель подразделения или лицо, его замещающее.

6.7. При выполнении аварийных работ (необходимость оперативного устранения неисправностей, аварий, которые могут привести к взрыву, пожару, гибели, травмирования людей или остановке основного технологического процесса) работы могут начинаться без оформленного наряда – допуска и проводится под непосредственным руководством ответственного за их проведение при условии обеспечения места проведения работ достаточным количеством первичных средств пожаротушения, выполнению мероприятий направленных на недопустимость возникновения пожара и обязательным вызовом пожарного расчета ПЧ к месту проведения аварийной работы. О времени начала и окончания работ, месте проведения таких работ докладывается начальнику цеха (директору по направлению), сообщается диспетчеру предприятия и диспетчеру пожарной части. В процессе выполнения работ оформление наряда – допуска на проведение огневых работ обязательно в установленном порядке в кратчайшее время. Диспетчер предприятия ставит в известность службу охраны предприятия о выполнении аварийных работ для беспрепятственного проезда пожарного автомобиля на территорию предприятия.
6.8. Наряд-допуск оформляется отдельно на каждого исполнителя и только на один вид огневой работы, выдаётся на срок не более одной рабочей смены. Наряд-допуск не может передаваться другим исполнителям. Если работа не закончена в установленный срок, то наряд-допуск может быть продлен лицом, выдавшим наряд-допуск, по согласованию с инспектором ПЧ (после повторного осмотра места проведения указанных работ), но не более чем на одну рабочую смену следующего дня. 
6.9.  Лицо, выдающее наряд-допуск:

–  проверяет достаточность мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске;

–  назначает лиц, ответственных за подготовку и проведение огневых работ;

–  определяет время начала и окончания огневых работ;

– расписывается в разделе 7 наряда-допуска и передаёт оба экземпляра лицу, ответственному за проведение работ;

– дополнительные рекомендации по обеспечению безопасности, не включённые в наряд-допуск, могут быть записаны  в разделе 10 наряда-допуска.

6.10. При выполнении огневых работ ремонтными цехами на крановом или другом оборудовании выдаёт наряд-допуск и назначает ответственного за проведение работ начальник ремонтного цеха. Ответственного за подготовку места проведения работ назначает начальник цеха, кому принадлежит оборудование, о чём им делается запись в разделе 7, а роспись о согласовании – в графе 11.

6.11. Зарегистрированный наряд-допуск согласовывается лицом, ответственным за проведение огневых работ:

– с инспектором ПЧ (в ночное и вечернее время с уполномоченным представителем договорного подразделения федеральной противопожарной службы ПЧ) в части достаточности и полноты противопожарных мероприятий, указанных в наряде-допуске, количества и вида средств пожаротушения, необходимых для обеспечения пожарной безопасности на месте проведения огневых работ;

– с представителями (начальниками) взаимосвязанных цехов и участков (при необходимости) и в случае, указанном в п.5.10.

После согласования 1 экземпляр наряда-допуска передаётся лицу, ответственному за подготовку места огневых работ для выполнения всех мероприятий, указанных в наряде-допуске. 2 экземпляр заполненного наряда-допуска после согласования передаётся для контроля инспектору ПЧ.

6.12. Инспектор ПЧ (уполномоченный представитель договорного подразделения федеральной противопожарной службы ПЧ):

– на месте проведения огневых работ проверяет соответствие и достаточность, предложенных в наряде-допуске мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

– согласовывает вид и количество первичных средств пожаротушения при выполнении огневых работ, проверяет их наличие и исправность;

– о необходимости дополнительных мероприятий делает запись в разделе 10 наряда–допуска, ставит подпись о согласовании в разделе 11 наряда-допуска. 

6.13. Лицо, ответственное за выполнение подготовительных мероприятий:
– выполняет все мероприятия по подготовке к проведению огневых работ, приводит место проведения работ в пожаробезопасное состояние;

– делает отметки о выполненных мероприятиях, расписывается в разделе 8 наряда-допуска, передаёт его лицу, ответственному за проведение огневых работ.

6.14. Лицо, ответственное за проведение огневых работ перед началом работ:

– проверяет полноту выполнения подготовительных мероприятий, указанных в наряде-допуске на месте проведения работ;

– ставит задачу и инструктирует под роспись исполнителей огневой работы и наблюдателя, о чём делается запись в разделе 5 наряда-допуска;

– расписывается в разделе 9 наряда-допуска и даёт команду исполнителям приступить к огневым работам.

6.15. Лицо, ответственное за проведение огневых работ обеспечивает нахождение наряда-допуска на видном месте в течение всего времени выполнения работ в зоне их проведения, осуществляет контроль за проведением работ во время их проведения.

6.16. При выполнении работ подрядными организациями наряд-допуск выдаётся руководителем подразделения в котором производятся огневые работы. Ответственным за проведение огневых работ может быть только представитель цеха.

6.17. Производственные участки, технологические линии и т.п., на которых полностью прекращен производственный процесс, а также здания и сооружения, расположенные вне действующих подразделений организации, выделенные для выполнения на них работ с повышенной опасностью силами подрядной организации или другого подразделения, должны быть для производства работ переданы им по акту. В этом случае подготовка места проведения работ  возлагаются на подрядную организацию производящую огневые работы. Контроль за безопасным проведением огневых работ (обеспечение безопасности работников) в этом случае возлагается как на заказчика (начальника цеха, ОРиРЗиС и т.д.), так и на подрядчика.

6.18. Все работники подрядной организации должны в обязательном порядке пройти вводный противопожарный инструктаж в пожарной части, а электрогазосварщики и руководители подрядчиков пройти более углубленное обучение в пожарной части сдать зачет по  требованиям пожарной безопасности с составлением протокола и выдачей талона по пожарно-техническому минимуму. Лица, не сдавшие зачет к работе не допускаются.

6.19. На выполнение сварочных и других огневых работ в выходные и праздничные дни наряд-допуск выписывается отдельно. При этом должен быть точно известен объем работ, заранее выполнены подготовительные мероприятия, убрано место от сгораемых материалов, подготовлены первичные средства пожаротушения и назначен ответственный. Наряд-допуск выдается накануне дня проведения работ.

7.0.  Требования пожарной безопасности при подготовке к проведению огневых работ.

7.1. К подготовительным работам относятся все виды работ, связанные с подготовкой оборудования, коммуникаций и конструкций к проведению огневых работ.

7.2. Подготовка места (объекта) к проведению огневых работ осуществляется эксплуатационным или производственным персоналом цеха под руководством специально выделенного ответственного лица, в том числе и при выполнении работ сторонней организацией, если участок не передан ей по акту-допуску.

7.3.  При подготовке к огневым работам, ответственные за подготовку и проведение этих работ определяют опасные зоны, границы которых ограждаются и обозначаются предупредительными знаками и надписями.

7.4. Ответственный за проведение огневых работ должен согласовать с энергетической службой наличие, порядок отключения электрического, вентиляционного оборудования, систем автоматики, сигнализации и связи, находящихся в опасной зоне проведения огневых работ, способы защиты оборудования и работников от опасных факторов при выполнении огневых работ.

7.5. Уведомить персонал смены, на участке которого будут проводить огневые работы, о проведении на объекте огневых работ и времени их проведения.

7.6. Аппараты, машины, транспортные средства должны быть остановлены, обесточены и подготовлены к проведению огневых работ. Ёмкости, трубопроводы, другое оборудование и территория, на которых будут проводиться огневые работы, должны быть, освобождены от взрывопожароопасных и токсичных продуктов, отключена подача воздуха и газа. Пусковая аппаратура, предназначенная для отключения машин и механизмов, должна быть отключена и приняты меры, исключающие самопроизвольное или преднамеренное включение машин и механизмов – заблокированы.

7.7. При подготовке к огневым работам необходимо согласовать с ПЧ-39, службой пожаротушения (если она имеется в цехе) или лицом, отвечающим в цехе за эксплуатацию систем противопожарной автоматики:

– наличие и работоспособность в зоне проведения работ систем противопожарной автоматики, способы защиты от случайного повреждения при выполнении работ;

– возможность временного перевода автоматической системы пожаротушения в ручной режим для предотвращения срабатывания в автоматическом режиме, системы реагирующей на опасные факторы огневых работ (дым, открытое пламя) или временное отключение автоматической пожарной сигнализации, при условии постоянного нахождения на участке лиц, проводящих огневые работы;

– способ использования автоматической системы пожаротушения в ручном режиме при возникновении пожара.

7.8. Место проведения работ в радиусе, указанном в таблице должно быть очищено от горючих веществ и материалов, емкостей с ЛВЖ, ГЖ. На указанные расстояния должны быть удалены газовые баллоны, в том числе используемые при проведении огневых работ. 

Высота точки сварки над уровнем пола

или прилегающей территории, м

Менее 5

6

8

10

Свыше 10

Минимальный радиус зоны очистки, м

10,5

11

12

13

14

Находящееся в опасной зоне оборудование, сгораемые конструкции должны быть ограждены постоянными или переносными заграждениями, изготовленными из листовой стали и защищены негорючими материалами или противопожарной тканью, смоченной водой. Сгораемые полы должны быть защищены металлическими листами. Переносные ограждения должны быть изготовлены из листовой стали.

7.9. С целью исключения попадания искр, раскаленных частиц металла в смежные помещения, приямки оборудования, соседние этажи, все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть закрыты негорючими материалами.

7.10. Перед началом огневых работ в местах, где возможно выделение в атмосферу и создание взрывоопасных концентраций опасных веществ необходимо произвести необходимые замеры специалистом лаборатории промышленной санитарии или специально обученными работниками цехов по заявке ответственного за проведение огневых работ. Результаты замеров должны быть занесены в наряд-допуск за подписью лица, производившего замер.

7.11. Перед началом проведения огневых работ на емкостях, баках, предназначенных для хранения горючих жидкостей, из них должны быть удалены остатки опасных веществ, внутренняя поверхность промыта пожаробезопасными способами, пропарена и взята проба воздушной среды на предмет отсутствия взрывоопасных концентраций горючих веществ.

7.12. Запрещается выполнять огневые работы на участках с неработающими установками пожаротушения, при отсутствии воды в сети противопожарного водоснабжения. В случае крайней производственной необходимости допускается проведение огневых работ на данных участках при условии согласования профилактических мероприятий со специалистом по пожарной безопасности предприятия. При этом дежурство как минимум одного пожарного автомобиля при производстве таких работ является необходимым.

7.13. Место проведения огневых работ должно быть обеспечено исправными первичными средствами пожаротушения, указанными в наряде-допуске (огнетушители, ящик с песком, лопата, ведро с водой и т.д.).

7.14. Границы опасной зоны, указанные в наряде-допуске должны быть чётко обозначены сигнальной лентой, ограждениями. Перед входом в опасную зону должны быть вывешены предупреждающие знаки.

7.16. Перед началом огневых работ ответственный руководитель работ должен проинструктировать исполнителей работ по соблюдению мер пожарной безопасности. После инструктажа исполнители работ расписываются в графе 4 наряда-допуска.

8.0.  Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ.

8.1. Приступать к проведению огневых работ, разрешается только после выполнения всех подготовительных мероприятий.

8.2. Перед проведением огневых работ необходимо проверить исправность оборудования, применяемого при выполнении огневых работ. Оборудование должно быть исправно, соответствовать требованиям по охране труда. На сварочных, выпрямителях, баллонах, манометрах должны быть нанесены и читаемы сроки освидетельствования. Оборудование должно быть чистым.

8.3. Специальная одежда, обувь, средства индивидуальной и коллективной защиты исполнителей огневых работ должны соответствовать виду выполняемой работы в соответствии с каталогом СИЗ. Защитная одежда, рукавицы, обувь должны быть исправны. Запрещается применять специальную одежду со следами горючих жидкостей.

8.4. До и во время проведения огневых работ на опасных территориях и в замкнутых пространствах (ЗП) должен осуществляться контроль за состоянием воздушной среды в месте проведения указанных работ, аппаратов и в опасной зоне. Для этого, лицо, ответственное за проведение огневых работ, обязано выдать заказ на проведение экспресс-анализа в лабораторию промышленной санитарии или провести его силами обученного и аттестованного работника своего цеха (если такой имеется). Огневые работы разрешается начинать при отсутствии взрывоопасных и взрывопожароопасных веществ в воздушной среде или наличии их не выше предельно допустимой концентрации по действующим санитарным нормам. Контроль за состоянием воздушной среды должен осуществляться постоянно при помощи газоанализатора, установленного в режим сигнализатора и подающего звуковые и световые сигналы при отклонениях параметров состояния воздушной среды на опасных территориях или внутри ЗП от их безопасных норм.

8.5. В случае повышения содержания горючих веществ в опасной зоне огневые работы должны быть немедленно прекращены. Они могут быть возобновлены только после выявления и устранения причин загазованности и восстановления нормальной воздушной среды.

8.6. Огневые работы должны быть немедленно прекращены при обнаружении отступлений от требований настоящего положения, несоблюдения мер безопасности предусмотренных нарядом-допуском, а также при возникновении угрозы жизни и здоровью работающего персонала.

8.7.  При проведении огневых работ запрещается:

–  приступать к работе при неисправной аппаратуре;

–  приступать к работе при наличии на месте выполнения работ горючих материалов;

– использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и др. горючих жидкостей;
–  хранить в сварочных кабинах одежду, ЛВЖ, ГЖ, ГГ и др. горючие материалы;
– допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения и талона по пожарной безопасности;
– производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

– допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

– производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под давлением или под электрическим напряжением;

– проведение огневых работ одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов;

– выполнять сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, снегопада и на мокрых поверхностях.
8.8. При проведении сварочных или газорезательных работ запрещается:

– использовать оборудование с истёкшими сроками проверки и освидетельствования; 

– допускать соприкосновение кислородных баллонов, редукторов, горелок, резаков с различными маслами, а также промасленной одеждой и ветошью;

– производить продувку шланга для горючего газа кислородом и кислородного шланга горючим газом, а также взаимозаменять шланги при работе;

– пользоваться шлангами, длина которых превышает 30 м, а при производстве монтажных работ – 40 м;

– перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги;

– применять медный инструмент при работе с ацетиленовыми баллонами, а также медь в качестве припоя для пайки ацетиленовой аппаратуры и в других местах, где возможно соприкосновение с ацетиленом.

8.9. При длительных перерывах в работе (обеденный перерыв и т.п.), давление в магистралях должно быть стравлено, кроме горелок и резаков, должны быть закрыты вентили на кислородных и газовых баллонах или на газоразборных постах, а нажимные винты редукторов вывернуты до освобождения пружины. 

При перегреве горелки (резака) работа должна быть приостановлена, а горелка (резак) потушена и охлаждена до полного остывания; для охлаждения горелки каждый сварщик (резчик) должен иметь сосуд с чистой холодной водой.

8.10. Газовые баллоны при проведении огневых работ должны быть установлены на расстоянии не менее 10,5 м от места проведения огневых работ, вне зоны движения транспорта и прохода людей, установлены на специальной подставке или тележке, надёжно закреплены цепью. Расстояние между отдельно стоящими баллонами с горючим газом и кислородом должно быть не менее 5 м.

8.11. Сварочные провода должны иметь целую, надёжную изоляцию. Нарушения изоляции должны немедленно устраняться.

8.12. Соединять сварочные провода следует при помощи опрессования, сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержателю, сварочному аппарату должно выполняться при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами, а к свариваемому изделию при помощи клемм заземления.

8.13. Провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ, должны быть надежно изолированы и в необходимых местах защищены от действия высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий.

8.14. Кабели (провода) электросварочных машин должны располагаться от трубопроводов кислорода на расстоянии не менее 0,5 м, а от трубопроводов ацетилена и других горючих газов – не менее 1 м.
8.15. В качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником сварочного тока, могут служить стальные или алюминиевые шины любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока.

Соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного проводника, должно выполняться с помощью болтов, струбцин или зажимов.

8.16. Использование в качестве обратного проводника внутренних железнодорожных путей, сети заземления или зануления, а также металлических конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования не разрешается. В этих случаях сварка должна производиться с применением двух проводов.
8.17. При проведении электросварочных работ во взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях и сооружениях обратный проводник от свариваемого изделия до источника тока выполняется только изолированным проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому проводнику, присоединяемому к электрододержателю.

8.18. Конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на металлические предметы. Электрододержатель должен быть только заводского изготовления.

8.19. Электроды, применяемые при сварке, должны быть заводского изготовления и соответствовать номинальной величине сварочного тока.

При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ.

8.20. Электросварочная установка должна быть заземлена. Помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник).

8.21. При проведении работ на высоте необходимо применять страховочные приспособления и  принять меры для предотвращения разлёта искр, установив под местом проведения работ специальные ловушки из металла, негорючей ткани, смоченной водой.

8.22. Огневые работы должны быть немедленно прекращены при обнаружении отступлений от требований настоящего Положения, несоблюдения мер безопасности предусмотренных нарядом-допуском, а также при возникновении опасной ситуации и по требованию представителей пожарной охраны предприятия, службы охраны труда и надзорных органов.

8.23. Сведения о проверке, замечания, выявленные при проверке проведения огневых работ, записываются в разделе 13 наряда-допуска.

9.0. Требования пожарной безопасности по окончании огневых  работ.

9.1. После окончания огневых работ место проведения работ должно быть приведено в пожаробезопасное состояние.

9.2. Газовые баллоны с навинченными на них защитными колпаками должны быть удалены за пределы здания в специально отведённые для этого склады, приспособленные для их хранения. Сварочная аппаратура должна отключаться, в том числе от электросети, шланги должны быть отсоединены и освобождены от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление должно быть полностью стравлено.

Вся аппаратура и оборудование должны быть убраны в специально отведенные помещения (места).

9.3. Назначенный наблюдатель совместно с ответственным за проведение огневых работ должен проверить место проведения огневых работ, в том числе смежные и расположенные ниже помещения и пространства на предмет отсутствия очагов возгорания в течение не менее 30 минут после окончания огневых работ постоянно, в течении 3-х часов периодически после окончания работ. После окончания работ на опасных территориях время проверки места проведения огневых работ должно быть не менее 3 часов постоянно.

9.4. Лицо, ответственное за проведение огневых работ после совместной проверки места проведения работ с назначенным наблюдателем расписывается в разделе 14 наряда-допуска о его закрытии и передаёт закрытый наряд-допуск лицу, выдавшему наряд-допуск для регистрации.

9.5.  Отметку о закрытии наряда-допуска ставит в журнале лицо, ответственное за выдачу наряда-допуска.

9.6. Один экземпляр закрытого наряда-допуска после отметки в журнале, подшивается и хранится у начальника цеха. Срок хранения закрытых нарядов – допусков 1 год.

10.0. Действия работников при возникновении пожара.

10.1. Каждое должностное лицо или рабочий объединения при обнаружении пожара или признаков горения (открытый огонь, задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

–  немедленно прекратить огневые работы.

– немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01 или по телефону экстренной помощи (при этом необходимо назвать цех, корпус, участок, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

– оповестить всех находящихся рядом работников соседних участков, не участвующих в тушении пожара, о необходимости срочной эвакуации к установленному для данного участка месту сбора;

– поставить в известность об обнаружении пожара вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного дежурного по объекту;

–  отключить оборудование и эвакуировать газовые баллоны в безопасное место;

– принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

10.2. Руководитель объекта или другое должностное лицо, прибывший к месту пожара, обязан:

– проверить, передано ли сообщение о возникновении пожара, позвонив по телефону 01;

– поставить в известность генерального директора объединения, директора по направлению деятельности и директора по охране труда;

– прекратить все работы, не связанные с тушением пожара (если это допустимо по технологическому процессу производства);

– организовать, при необходимости, отключение электроэнергии, остановку транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрытие газовых коммуникаций, остановку систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях;

– выделить рабочего для встречи пожарной части и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

– до прибытия пожарной части возглавить тушение пожара;

– удалить из помещения за пределы цеха или опасной зоны всех рабочих, не занятых тушением пожара;

– в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

– обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара от возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов;

–  одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей, а также производить охлаждение конструктивных элементов зданий и технологических аппаратов, которым угрожает опасность от воздействия высоких температур.

10.3. По прибытии пожарного подразделения руководитель подразделения (или лицо его замещающее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.



Приложение №1

к Положению по организации безопасного проведения огневых работ 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ МЕСТО

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОГНЕВЫХ РАБОТ

	
	


· Не храните горючие материалы на территории.

· Содержите территорию в чистоте.

· Защищайтесь от излучения электрической дуги и искр.

· Носите необходимые средства индивидуальной защиты.

· Защищайте работников, находящихся в зоне видимости сварочной дуги переносными щитами.

· Работайте безопасно.

Дата одобрения:







Дата пересмотра:

«___»_________ 20__ г






«___» _________ 20__ г

Приложение №2

к Положению по организации безопасного проведения огневых работ 
Утверждаю:

Директор по охране труда,

здоровья и экологии 

_______________
______________

« ___ » ______________ 201_ г.

Проверочный лист

проверки соответствия постоянного (предназначенного) места

для проведения огневых работ без оформления наряда-допуска

Место: ________________________________________________________________________________

(Подразделение, цех, корпус, участок, «привязка»)

Дата проверки: ________________

	№

п/п
	Проверка
	Отметка о соблюдении требования

(ДА / НЕТ)

	1
	2
	3

	1.
	На постоянном (предназначенном) месте отсутствуют взрывоопасные, легковоспламеняющиеся и горючие вещества и материалы жидкости (ЛВЖ и ГЖ).

В радиусе 10,5 м. от места проведения огневых работ отсутствуют горючие материалы.
	

	2.
	Место проведения огневых работ ограждено. 

Ограждение выполнено из несгораемых материалов, высотой не менее 1.8 м.
	

	3.
	Предназначенное место для производства огневых работ обозначена надписью “Предназначенное место для производства огневых работ” с указанием мероприятий по защите персонала (приложение №1).
	

	4.
	Наличие исправных первичных средств пожаротушения
(два огнетушителя (ОУ или ОП).
	

	5.
	Место обеспечено металлическим ящиком для огарков электродов.

	

	6.
	На постоянном месте проведения огневых работ находится не более одного запасного баллона с кислородом и горючим газом.
	

	7.
	Имеется (находится) действующее положение по организации безопасного проведения огневых работ в ЗАО «Алкоа Металлург Рус» П-ОТ,ЗиЭ-02.
	

	8.
	Вывешен список индивидуальных средств защиты (СИЗ), которыми должны пользоваться работники при выполнении огневых работ.
	

	9.
	Местное освещение постоянного места проведения огневых работ осуществляется напряжением не выше 42 В.
	

	10.
	Имеется контрольный лист ежемесячной проверки соответствия предназначенного места для проведения огневых работ без оформления наряда-допуска (приложение №5, П-ОТ,ЗиЭ-02).
	

	11.
	Место проведения огневых работ оборудовано вытяжной вентиляцией (либо стационарной, либо передвижной).
	


Комиссия в составе: 

Менеджер по пожарной безопасности

_____________

____________________
Инспектор пожарной части


_____________

____________________

________________________________

_____________

____________________

(представитель структурного подразделения) 
      (подпись) 



 (Ф.И.О.)

Приложение №3

к Положению по организации безопасного проведения огневых работ 

Список

опасных территорий для производства огневых работ

Приложение №4

к Положению по организации безопасного проведения огневых 

	Предприятие _______________________________      
	Цех (организация) _________________________________


НАРЯД-ДОПУСК №___________

на выполнение огневых работ 
1.Наименование подразделения_______________________________________________________________

                                                                                                        (дирекция, производство, цех, где производятся огневые работы)

2. Место проведения работ    ____________________________________________________________________________________
                                                                                                       (отделение, участок, аппарат, коммуникация, номер колонны)            

3. Содержание выполняемых работ   ____________________________________________________________________________

4. Планируемое время проведения работ:                 начало:_________ время____________ дата

  (не более 1 рабочей смены)                               окончание:      ________ время____________ дата

5. Состав бригады исполнителей: (при большом числе исполнителей ее состав и требуемые сведения приводятся в прилагаемом списке с отметкой об этом в настоящем пункте)

	№

п/п
	Ф.И.О.
	Выполняемая функция
	Квалифика-ция
	С условиями работы ознакомлен, инструктаж получил
	Инструктаж провел, должность, Ф. И. О., подпись

	
	
	
	
	Подпись
	дата
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Наблюдатель
	
	
	
	


6. Результаты анализа воздушной среды

	Дата и время отбора проб
	Место отбора проб
	Результаты анализа воздуха
	Подпись лица, проводившего анализ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


7. Указания лица, выдающего наряд-допуск:

	Да
	Нет
	Наименование мероприятий

	
	
	Искали другие способы выполнить работу? Есть необходимость выполнять «Огневую работу»?

	
	
	Достаточно ли мер безопасности, указанных в наряде-допуске?

	
	
	Определена ли опасная зона огневых работ? 

	
	
	Имеется ли необходимость  полной остановки  производственного оборудования на участке работ?

	Ответственным за проведение назначен: 
	Ответственным за подготовку назначен: 

	должность

Ф.И.О.
	должность

Ф.И.О.

	Наряд-допуск выдал:

	Дата
	Должность
	Ф.И.О.
	Подпись

	
	
	
	


8. Мероприятия по подготовке к проведению  огневых работ:  

	 Да
	Нет
	Наименование мероприятий

	
	
	Оборудование, на котором будут производиться огневые работы, остановлено, обесточено, освобождено от взрывопожароопасных и токсичных продуктов, отключено заглушками от действующих аппаратов и коммуникаций?

	
	
	Приняты меры, исключающие внезапный пуск машин и механизмов?

	
	
	Закрыты ли негорючими материалами смежные помещения, соседние этажи и т.д., все смотровые, технологические и др. люки, вентиляционные, монтажные и др. проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы?

	
	
	Персонал смены уведомлен о проведении на участке огневых работ?

	
	
	Строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, защищены от искр металлическими экранами или другими негорючими материалами?

	
	
	Готовы ли к использованию, имеющиеся на участке средства пожаротушения?

	
	
	Мероприятия по безопасному проведению огневых работ в части подготовки объекта выполнены.

	Ответственный за подготовку к проведению огневых работ:

	Дата
	Должность
	Ф.И.О.
	Подпись

	
	
	
	


9. Мероприятия по обеспечению безопасности при проведении огневых работ:

	Да
	Нет
	Наименование мероприятий

	
	
	Имеются ли у исполнителей огневых работ удостоверения и талоны по пожарной безопасности?

	
	
	Имеются ли у исполнителей необходимые средства индивидуальной защиты?

	
	
	Исправен ли инструмент и приспособления, оборудование для проведения огневых работ?

	
	
	Установлен у места проведения электросварочных работ специальный металлический ящик для сбора остатков электродов  (огарков)

	
	
	Горючие материалы удалены на расстояние не менее 10,5 м или укрыты?

	
	
	Огнетушитель необходимого типа,  пожарный рукав находятся  на месте проведения работы?

	
	
	На месте проведения огневых работ необходим пожарный автомобиль?

	
	
	Место расположения пожарного крана:

	
	
	Место расположения пожарного извещателя:

	
	
	Место расположения телефона:

	
	
	Приняты ли меры по защите от случайного повреждения систем противопожарной защиты?

	
	
	Организован ли контроль за состоянием воздушной среды во время работы?

	
	
	Проведён ли инструктаж исполнителей огневых работ?

	
	
	Необходимо изготовить искроуловители или принять другие меры предосторожности?

	
	
	Вытяжные системы или системы доступа воздуха закрыты или накрыты?

	
	
	Мероприятия, указанные в наряде-допуске выполнены, проведение огневых работ разрешаю:

	Руководитель, ответственный за проведение огневых работ:

	Дата
	Должность
	Ф.И.О.
	Подпись

	
	
	
	


10. Дополнительные мероприятия:
	

	

	

	

	

	Для  обеспечения пожарной безопасности необходимы:

	                                                                                                              (указывается тип, количество первичных средств пожаротушения)



	


11. Согласовано: с пожарной службой __________________________________________________________________
                                

                                       (фамилия представителя пожарной службы, подпись, дата)
с взаимосвязанными цехами, участками ____________________________________________________
                                                                                                             (цех, участок, фамилия руководителя, подпись, дата)
12. Срок действия наряда-допуска продлен:

	Дата и время проведения работ
	Результат анализа воздушной среды
	Возможность производства работ подтверждаю

	
	
	Ответственный за подготовку работ
	Ответственный за проведение работ
	Руководитель структурного подразделения, где проводятся огневые работы, или его зам.
	 Представитель пожарной

охраны

	
	
	
	
	
	


13. Сведения о проверке и нарушениях, выявленных при выполнении огневых работ

	

	

	


14. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт _______________________________________________________________________________
                                                                                         (Ответственный за проведение работ, подпись, дата, время) _____________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                  ( Дежурный наблюдатель, фамилия, подпись, дата, время) 

Примечания:
1. Наряд-допуск должен быть вывешен на том  месте, где проводится огневая работа.
2. При пожаре звонить  по телефонам: 

· диспетчеру завода; 

· диспетчеру  ПЧ  01.

3. Для вызова медицинской помощи звонить по телефону:  03
Приложение №5

к Положению по организации безопасного проведения огневых работ 

Контрольный лист ежемесячной проверки соответствия

предназначенного места для проведения огневых работ без оформления наряда-допуска

_________________________________________________________________________________

                                    (Подразделение, цех, корпус, участок, «привязка»)

Ответственный за содержание: ___________________________________________

                                                                                  (должность, Ф.И.О.)

	№ 
	Наименование проверяемого параметра
	Сведения о проверке «+   –» (число месяца)

	
	
	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 

	1. 
	На постоянном (предназначенном) месте отсутствуют взрывоопасные, легковоспламеняющиеся и горючие вещества и материалы жидкости (ЛВЖ и ГЖ).

В радиусе 10,5 м. от места проведения огневых работ отсутствуют горючие материалы.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Место проведения огневых работ ограждено. Ограждение выполнено из несгораемых материалов, высотой не менее 1.8 м.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Предназначенное место для производства огневых работ обозначена надписью “Предназначенное место для производства огневых работ” с указанием мероприятий по защите персонала (приложение №1).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Наличие исправных первичных средств пожаротушения (два огнетушителя (ОУ или ОП).


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Место обеспечено металлическим ящиком для огарков электродов.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	На постоянном месте проведения огневых работ находится не более одного запасного баллона с кислородом и горючим газом.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Имеется (находится) действующее положение по организации безопасного проведения огневых работ в ЗАО «АМР» П-ОТ,ЗиЭ-02.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Вывешен список индивидуальных средств защиты (СИЗ), которыми должны пользоваться работники при выполнении огневых работ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Местное освещение постоянного места проведения огневых работ осуществляется напряжением не выше 42 В.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Имеется контрольный лист ежемесячной проверки соответствия предназначенного места для проведения огневых работ без оформления наряда-допуска (приложение №5, П-ОТ,ЗиЭ-02).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Место проведения огневых работ оборудовано вытяжной вентиляцией (либо стационарной, либо передвижной).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Подпись проверяющего


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(заполняется до 10 числа каждого месяца)


[image: image1.png]



